












주식회사 비트링크 설치 가이드

시동제어 릴레이 설치

시동제어 Line 위치 확보

현대 자동차, 기아 자동차 사이트에 접속해서 시동회로를 조회합니다.

현대자동차 - https://gsw.hyundai.com/hmc/login.tiles

기아자동차 - https://gsw.kia.com/kmc/login.tiles
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로그인 후 ‘전장회로도’ 탭을 선택합니다

순서를 따라 장착 모델의 시동회로도를 검색합니다

전장회로도 -> 차량검색(연식에 맞게) -> 회로도 -> 엔진 전장 -> 시동 회로 -> 회로도



‘시동제어’ 부분을 클릭해서 정확한 ‘스마트 정션 블록’에서의 해당 핀의 위치를 확인합니다. (동그라미 부분 클릭)

시동제어의 정션블록에서 핀 번호를 확인합니다.

주식회사 비트링크 설치 가이드

Click



위      에서 이그니션 배선을 자른 후 퓨즈박스쪽 배선이 1번에 연결되며, 반대쪽 배선은 2번에 연결됩니다.

3번과 4번은      케이블에 연결됩니다. 3번에는 흰 선 ( 혹은 적색 선 ), 4번에는 검은 선이 연결됩니다.

연결이 끝난 후에는 정상 작동하는지 확인합니다.

정상작동할 시에는 디바이스에서 릴레이로 연결되는 배선을 제거시 시동이 걸리지 않습니다. 

다시 연결 시에는 시동이 걸려야 정상입니다.

차량이 지상에 있을 시에는 chavy app로 시동 제어 신호 보내서 테스트합니다.

설치 시 쇼트가 나면 퓨즈가 나갈 수 있으니 쇼트가 나지 않게 조심해야 하며, 배선 처리 시에도 마찬가지로 

배선끼리 쇼트가 나지 않게 해야 합니다.

확인방법
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주식회사 비트링크 설치 가이드

릴레이 설치02

디바이스 OBD, 시동제어 케이블 연결03

정션박스에서 해당하는 라인을 찾아서 릴레이에 연결합니다.

오른쪽 사진의 표시된 부분의 배선을 자른 후 릴레이에서 나오는 두 가닥에 연결합니다.

차량내의 스타트전원선 연결시 절연테이프 마감 후 케이블타이로 고정시킵니다.
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